INSTRUKCJA OBSLUGI

C€
CHY391

Miernik zasolenia

WAZNE INFORMACJE

Miernik nalezy wigczy¢ przed umieszczeniem sondy w roztworze soli. Nie nalezy wigczac
miernika, gdy sonda jest juz umieszczona w roztworze soli. CHY391 to cyfrowy miernik
zasolenia wyposazony w precyzyjny termometr do jednoczesnego pomiaru zasolenia i
temperatury roztworu. Jesli sonda nie byla uzywana przez dluzszy czas nalezy przed
pomiarem umyc¢ jg czystg woda.



SPECYFIKACJA POMIARU ZASOLENIA
Zakres: 0,1%~10,0%
Kompensacja temperaturowa: -5°C~60°C, automatyczna

Doktadnosé¢:

0%~0,9% (+0,1%)
1,0%~1,9% (£0,2%
2,0%~2,9% (+£0,3%
3,0%~4,9% (£0,5%
5,0%~5,9% (x0,7%
6,0%~7,9% (x1,0%)

8,0%~10,0% (x1,5% w zaleznosci od sposobu pomiaru)

SPECYFIKACJA POMIARU TEMPERATURY
Czujnik: oporowy czujnik temperatury (termistor)
Zakres: -20°C~60°C lub -4°F~140°F
Rozdzielczosé¢: 0,1°C/0,1°F
Dokladnosé:
10,5°C w zakresie 0°C~45°C
+1°C w zakresie -20°C~0°C oraz 45°C~60°C
+1°F w zakresie 32°F~113°F
+2°F w zakresie -4°F~32°F oraz 113°’F~140
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SPECYFIKACJA POZOSTALYCH PARAMETROW

Srodowisko pracy: 0°C~50°C (32°F~122°F) przy wilgotno$ci wzglednej <70% RH
Srodowisko przechowywania: -20°C~60°C (-4°F~140°F) przy wilgotnosci wzglednej <80%
RH (bateria wyjeta z miernika)

Doktadnosé¢: wskazana doktadnosé przy 23°C+5°C, <75% RH

Wspétczynnik temperaturowy: 0,1x odpowiednia doktadnos$¢ ‘C w zakresie 0°C~18°C oraz
28°C~50°C (32°F~64°F oraz 82°F~122°F)

EMC (kompatybilnos¢ elekromagnetyczna): miernik nie jest specyfikowany do pracy w
polu elektromagnetycznym >0,5V/m

Zasilanie: bateria 9V (NEDA1604, IEC 6F22 006P)

Zywotnosé baterii: typowo 100h przy baterii cynkowo-weglowej

Wskazanie stanu baterii: Symbol Fj pojawi sie na ekranie, gdy napiecie baterii spadnie
ponizej poziomu napiecia operacyjnego miernika

Wymiary: 65 x 35 x 178mm (szer x gt x wys)

Masa: 2209 (z baterig)

PRZELACZNIK PRZESUWNY

OFF: Przefgcznik w pozycji "OFF" - wytgczenie miernika

ON: Przetagcznik w pozycji "ON" — wigczenie miernika

APO: Przetacznik w pozycji "APO" — wigczenie miernika z aktywna funkcjg "APO" (wskaznik
"APQ") pojawi sie na ekranie

APO = auto-wytaczenie, po 5 min bezczynnosci zasilanie zostanie automatycznie wytgczone.
W celu ponownego wigczenia przesung¢ przetgcznik do pozycji "OFF" i ponownie do pozyciji
"APQ" lub "ON". Nacisng¢ ktérykolwiek z pozostatych przyciskdw, aby ponownie rozpoczgé
odliczanie do automatycznego wytgczenia.



FUNKCJE PRZYCISKOW

1. Przycisk "MEAS"

Miernik ma mozliwos¢ wyboru jednego z dwéch trybow pomiarowych: "Manual Mode" (tryb
manualny) oraz "Timer Mode" (tryb pomiaréw czasowych) .

W trybie manualnym nalezy nacisng¢ i zwolni¢ przycisk "MEAS", aby przeprowadzic¢
pojedynczy pomiar. W tym momencie wyemitowany zostanie pojedynczy sygnat dzwiekowy.
Przy wybranym trybie czasowym nalezy nacisngc¢ i zwolni¢ przycisk "MEAS", aby rozpocza¢
pomiar. W tym momencie wyemitowany zostanie pojedynczy sygnat dzwiekowy. Miernik
bedzie przeprowadza¢ jeden pomiar w ustawionym interwale czasowym (np. jeden pomiar
co 10s) W celu przerwania pomiaréw nalezy ponownie nacisngc¢ i zwolni¢ przycisk "MEAS".

Po zatrzymaniu pomiaru na ekranie pojawi sie wskaznik EI co oznacza, ze wartos¢
ostatniego odczytu zostata "zamrozona" na ekranie.
Czerwony przycisk na sondzie petni takg samg funkcje jak przycisk "MEAS".

2. Przyciski "MODE", "A" oraz" V"

2.1 Wyboér trybu pomiaréw i czasu

2.1.1 Nacisng¢ przycisk "MODE", aby przejs¢ do ustawieh. Na ekranie pojawi sie wskaznik
"SET". Ponadto w dolnej cze$ci ekranu pojawi sie wskaznik "SEC" lub "cc".

2.1.2 Nacisng¢ przycisk "MEAS", aby przetgczy¢ miedzy ustawieniem "SEC" oraz "cc".
Przetagczy¢ na ustawienie "SEC".

2.1.3 Zmieni¢ ustawienie z "01" sekundy do "60" sekundy (co 1s ) lub dalej do "60,0" minut
(co 0,1 minute) przy pomocy przyciskow "A"oraz" V"

2.1.4 Ustawi¢ wartos¢ na "01" sekunde, aby wybra¢ tryb manualny (patrz. przycisk "MEAS").
Wybraé numer inny niz "01", aby wybra¢ tryb pomiaréw czasowych, gdzie numer jest
interwatem czasu (np. jeden pomiar co 10s) (patrz przycisk "MEAS".)

2.1.5 Nacisna¢ przycisk "MODE", aby zatwierdzi¢ wybor i powrdci¢ do pomiaréow. Wskaznik
"SET" zniknie z ekranu.

2.2 Ustawienie objetosci roztworu oraz wskazania z waga soli

2.2.1 Nacisng¢ przycisk "MODE", aby przej$¢ do ustawien. Na ekranie pojawi sie wskaznik
"SET". Ponadto w dolnej czesci ekranu pojawig sie wskazniki "SEC" oraz "cc".

2.2.2 Nacisng¢ przycisk "MEAS", aby przetgczy¢ miedzy ustawieniem "SEC" oraz "cc".
Przetgczy¢ na ustawienie "cc".

2.2.3 Zmieni¢ ustawienie z "10" cc (10 to minimalna warto$¢) przy pomocy przyciskow o

oraz "¥". Ustawienie "10" cc jest domysinym ustawieniem fabrycznym objetosci
mierzonego roztworu. Uzytkownik moze indywidualnie dostosowaé wartos¢ objetosci

roztworu przy pomocy przyciskéw "Aroraz "W

2.2.4 Nacisna¢ przycisk "MODE", aby zatwierdzi¢ wybor i powr6ci¢ do pomiaréw. Wskaznik
"SET" zniknie z ekranu.

2.2.5 Aktywna jednostka pomiaru zasolenia jest wskazana w gérnym prawym rogu ekranu.

3. Przyciski "AVG" oraz o

Funkcja AVG:

Miernik zasolenia moze przechowac do 9 rekordow i skalkulowaé z nich srednig warto$c¢.
Nacisng¢ przycisk "AVG", aby wyswietli¢ srednig warto$¢ z poprzednich odczytéw wraz z
wskaznikiem "AVG" na ekranie. Srednia warto$é pojawi sie tylko, gdy zarejestrowane s3
wiecej niz 2 rekordy. Warto$¢ pojawiajgca sie w dolnej czesci ekranu, to liczba
zarejestrowanych rekordow.
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Wybér jednostki pomiarowej:
Gdy miernik jest wigczony, nacisng¢ przycisk "°C/°F", aby przetgczy¢ miedzy jednostkg ‘C i
°F. Aktywna jednostka pomiaru temperatury wyswietla sie w prawym dolnym rogu ekranu.

Wybér jednostki zasolenia:

Nacisng¢ i przytrzymac przez 2s przycisk ""C/°F", aby przetaczy¢ miedzy wyswietlaniem
zasolenia w "%" a "g"(gramy). Jednostkg domysing jest "%". Zasolenie (%) = (Masa
soli)/(Masa roztworu) x 100%

Masa soli (g) = Zasolenie (%) x (Masa roztworu)

Zaktadana gestos¢ zasolenia = 1g/cc

CZYNNOSCI KONSERWACYJNE PO POMIARACH

Po pomiarach nalezy natychmiast doktadnie przemyé czystg wodg sonde miernika.
Nastepnie wysuszy¢ sonde miernika na otwartym powietrzu. Nie dopuszcza¢ do sytuacji w
ktérej po pomiarach sonda wyschta bez uprzedniego jej umycia, poniewaz pozostatosci
roztworu tworzg przewodzgcg warstwe miedzy elektrodami czujnika, ktéra bedzie miata
wptyw na wyniki kolejnych pomiaréw. Po zakonczeniu pomiaréw i czynno$ci czyszczgcych
nalezy zatozy¢ na sonde ostone ochronna.

WYMIANA BATERII
Miernik jest zasilany baterig 9V (NEDA1604, IEC6F22). Gdy na ekranie miernika pojawi sie

wskaznik , halezy wymienic baterie na nowa.
W celu wymiany baterii nalezy odkreci¢ 2 wkrety mocujgce pokrywe komory baterii oraz
unies¢ pokrywe. Roztgczy¢ baterie i wymieni¢ na nowa.

OCHRONA SRODOWISKA

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze produkt musi
by¢ utylizowany oddzielnie i powinien by¢é dostarczany do odpowiedniego punktu
zbierajgcego odpady. Nie nalezy go wyrzucac¢ razem z odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem przedsigbiorstwa
lub lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za zarzadzanie odpadami.



