TESTER POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Model: EMF-822

Kontrola poziomu promieniowania elektromagnetycznego linii energetycznych, monitorow
komputerowych, odbiornikéw TV i sprzetu elektrycznego w mT i mGs.

Charakterystyka

B Prosty, szybki i doktadny pomiar poziomu promienio-
wania elektromagnetycznego w poblizu linii energe-
tycznych oraz elektrycznych urzadzen przemysto-
wych i sprzetu gospodarstwa domowego.

B Wygodny w uzyciu (niewielkie wymiary) i zaprojekto-
wany do pomiaréw pola EM w szerokim zakresie na-
tezen i w pasmie czestotliwosci szerokosci kilkuset
hercow.

B Tani, kieszonkowy przyrzad zaprojektowany i skali-
browany do pomiaréw promieniowania elektromagne-
tycznego niskich czestotliwosci, szczegélnie 50/60Hz.

Zastosowania
B Przyrzad szczegolnie przydatny do kontroli poziomu
promieniowania elektromagnetycznego niskich cze-

i RO s stotliwosci generowanego przez linie elektroenerge-
tyczne, monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne,
Elbchomagnetc Fisld sprzet vigjeo i wiele innych powszechnie stosowanych
Radiation Teste urzgdzen elektrycznych
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ARTYSTA W DZIEDZINIE POMIAROW

DANE TECHNICZNE
Wyswietlacz 13mm, LCD, 3 % cyfry, maksymalne wskazanie 199.9
Zakres pomiaru : 0,1 mGs do 199,9 mGs
Pasmo czestotliwosci 30 Hz do 300 Hz
Tlo$¢ osi pomiarowych 1
Dokladno$¢ pomiaru 1 (4% + 2 cyfry) w temp. 23 £5°C dla £ = 50/60 Hz
Przepelnienie zakresu wyswietlany symbol “1”
Okres prébkowania okoto 0,4 sekundy
Zrodlo zasilania bateria 9V typu 6F22
Pobor pradu zasilania ok. 3mA
Temperatura pracy 0°C do 50°C
Dopuszczalna wilgotnosé < 90% RH (0°C do 35°C), < 80% RH (35°C do 50°C)
Waga 165 g (z bateria)
Wymiary przyrzad: 131 x 70 x 25 mm
Wyposazenie Instrukcja obstugi ...... 1 szt.
OSTRZEZENIE
*  Cze$¢ naukoweow twierdzi, ze dlugotrwale oddzialywanie pol elektromagnetycznych na organizm czlowieka moze byé przy-
czynq choréb nowotworowych m.in. leukemii dzieciecej. )
*  Poniewaz nie mozna wykluczyé szkodliwego wplywu promieniowania EM na organizmy 2ywe, Agencja Ochrony Srodowiska
USA (EPA) zaleca unikanie dlugotrwalej ekspozycji na to promieniowanie.




