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Łatwe wiercenie w żelbetonach
Jak można łatwo i skutecznie omijać zbrojenia w betonach zaoszczędzając czas 
i sprzęt wiertniczy?

 

Wiercenie w zbrojonych żelbetonach  

Wiercenie w zbrojonym betonie jest kosztownym biznesem 

wiercenia z obrotową wiertarką to można zniszczyć wiertło 
lub może dość do uszkodzenia ciała podczas „szarpnięcia”.
Przecinanie prętów nośnych może  r ównież poważnie osłabić 
konstrukcję betonową. Z drugiej strony, starając się uniknąć 
prętów może być skomplikowane i czasochłonne. Jest 
oczywiste, że ktoś, kto pracuje w betonie zbrojonym bardzo 
skorzysta, jeśli będzie mógł szybko i dokładnie określić, gdzie 
znajduje się zbrojenie.

Aplikacje
Lokalizacja położenia zbrojenia musi być szybka i dokładna. 
Profoscope posiada unikalną w czasie rzeczywistym wizuali-
zację, która pozwala wykonawcy na rzeczywistypodgląd 
położenia prętów zbrojeniowych poniżej powierzchni betonu.  
Ta unikalna cecha pozwala na zadanie lokalizacji prętów prosto 
i skutecznie, oszczędzając czas i pieniądze wykonawcom 
i zapewnienie im niezbędnej informacji,  której potrzebują 
do wykonywania swojej pracy szybko.

Korzyści dla klienta

Wszechstronność, lokalizacji prętów zbrojeniowych, pomiary otuliny  
i prętów zbrojeniowych, pomiar średnicy to wszystko dostarczone 
przez jeden w pełni zintegrowany instrument bezprzewodowy.

ein   eż ,azcanzo akinwoktyżu sjefretni ynjyciutni ,ainawoktyżu atotsorP
traci się czasu próbując interpretować wartości sygnału.

Opinie klientów
"Profoscope jest bardzo wygodny. Dokonywanie pomiaru 
jest bardzo proste. "
"W obu naszych wdrożonych projektach z Profoscopem 
udało nam się bardzo dobrym określić pozycję 
prętów zbrojeniowych. "

 

Mr. Christian Brandes, concrete concepts Ingenieur-
gesellschaft mbH Brandes – Lay – Rucker – Munich
Proceq customer and consultant since 2006

Informacje o zamówieniu

Urządzenie
Numer katalogowy 391 10 000

Kompletny zestaw z wyposażeniem    

Standardowe wyposażenie zestawu:

Profoscope, Blok testowy, baterie, kreda, 
pasek, torba

 Blok testowy dla Profoscope   
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Dane techniczne

Zakres pomiaru

Patrz strona poprzednia

Zasilanie

Zasilanie 2 x 1.5 V AA (LR6) baterie

Napięcie 3.6 V d 1.8 V

Pobór prądu

Włączony, podświetlenie wyłączone ~ 50 mA

Włączony, podświetlenie włączone ~ 200 mA

Czuwanie ~ 10 mA

Wyłączony < 1 µA

Żywotność baterii

Czuwanie > 50 h

Podświetlenie > 15 h

Automatyczne wyłączanie

Czuwanie 30 s

Wyłączenie 120 s

Warunki użytkowania

Zakres temperatury pracy -10º -  60º C (14º to 140º F)

Zakres wilgotności pracy 0 - 100% rH

Klasa ochrony IP54

Normy

BS1881 part 204; DIN1045; SN 505 262; DGZfP B2 

Standardowe akcesoria dostarczane w komplecie z 
Profoscope
391 80 100 Torba ochronna

350 74 025 Baterie typ AA

391 80 110 Pasek

Akcesoria dodatkowe: 
391 10 121S Osłony ochronne

(komplet 3)

390 00 270 Blok do kalibracji

391 80 140

325 34 018S Kreda (komplet 10)

Serwis i Gwarancja
Proceq jest zobowiązany do przekazywania pełnego wsparcia dla 
urządzenia Profoscope za pomocą naszych globalnych usług 
i regionalnych dystrybutorów. Ponadto, każde urządzenie jest 
wspierana standardowo 2-letnią gwarancją oraz innymi 
rozszerzonymi opcjami gwarancji.

 

Akcesoria

Standardowa gwarancja
• Elektroniczne części urządzenia: 24 miesiące  
• Mechaniczne części urządzenia: 6 miesięcy      

Dodatkowa gwarancja
391 88 001 Dodatkowa 1-letnia gwarancja*

391 88 002 Dodatkowa 2-letnia gwarancja*

391 88 003 Dodatkowa 3-letnia gwarancja*

* W przypadku zakupu istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji do lat 3 
(elektroniczne części urządzenia). O rozszerzenie gwarancji należy wystąpić 
w momencie zakupu lub w ciągu 90 dni od zakupu.
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Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji są przedstawione w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe. Proceq SA nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
co do kompletności i / lub dokładności informacji. Wykorzystanie i zastosowaniejakiegokolwiek produktu wytwarzanego i / lub sprzedawanego przez Proceq jest przeznaczone do 
konkretnego zastosowania zgodnie instrukcjami.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia

  

Autoryzowany przedstawiciel:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań

tel. +48 61 86 44 600 
tel. +48 61 86 44 689
fax: +48 61 86 51 933
budownictwo@merazet.pl
www.merazet.pl



profoscope profoscope
W pełni zintegrowany bezprzewodowy czarodziej

Profoscope jest zaprojektowany, aby umożliwić pracę jedną ręką. 
Wszystkie funkcje można zaprogramować / aktywować za pomocą
dwóch funkcyjnych klawiszy i nawigacji.
Urządzenie jest kompaktowe, lekkie i wytrzymałe odpowiednie 
do stosowania na placu budowy.

1 Wyświetlacz 5 Dioda wskazująca LED 
2 Nawigacja 6 Klawisz funkcyjny
3 Przycisk resetu 7 Przycisk On/o  
4 Miejsce pomiarowe 8 Miejsce na baterie

9 Środek pomiaru

Zasada pomiaru
Profoscop używa indukcji elektromagnetycznej  i impulsu 
do wykrywania prętów. Cewki w sondzie są okresowo analizowane 
przez impulsy elektromagnetyczne wywołane przez pole magnetyczne. 
Na powierzchni każdego materiału przewodzącego prąd elektryczny
pole magnetyczne wytwarza prądy wirowe. Indukują one pole 
magnetyczne w przeciwnym kierunku. Ponownie po zmiannie 
napięcia można wykonać pomiar. Profoscope używa różnych 
generowanych pól magnetycznych. Zaawansowany sygnał 
pozwala na:
• lokalizację prętów zbrojeniowych
• lokalizacja środkowego punktu pomiędzy prętami zbrojeniowymi
• określenie otuliny
• oszacowanie średnicy pręta
• określenie orientacji zbrojenia

Cewki

Beton Pole magnetyczne

Zbrojenie

Zakres pomiaru 
Ten wykres pokazuje maksymalny zakres pomiarowy dla zgodności z normą BS1881 część 204. Proszę pamiętać, że jest przedstawiony na
podstawie jednego z prętów zbrojeniowych.

Rozmiar zbrojenia

długi pomiar

krótki pomiar
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Aplikacje Zastosowanie

Detekcja zbrojenia (lokalizacja i orientacja)• Generalni wykonawcy, prywatni wykonawcy, specjaliści od 
wiercenia, elektromonterzy

 • 

Pomiar wielkości otuliny do zbrojenia• Generalni wykonawcy, prywatni wykonawcy, inżynierowie• 

Pomiar wielkości zbrojenia w przypadku braku danych• Placówki edukacyjne i badawcze, generalni wykonawcy, 
inspektorzy budowlani, prywatni inwestorzy

     • 

Pomiar i analiza minimalnej otuliny• Prywatni wykonawcy, inspektorzy budowlani• 

Mapa siatki zbrojenia i pokrycia korozji za pomocą CANIN +
Urządzenia do analizy korozji zbrojenia

• Inspektorzy budowlani• 

Analiza siatki zbrojenia do analizy strukturalnej obciążenia • Prywatni inwestorzy i inżynierowie• 

Wizualizacja podczas pomiaru
Profoscope sprawia, że szukanie i lokalizacja prętów 
zbrojeniowych jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
Na wyświetlaczu pojawia się od razu głębokość na jakiej
znajduje się zbrojenie oraz jego średnica.

Wyświetlacz pokazuje aktualny zakres znajdujący się w 
rzeczywistym miejscu otuliny.

Ikony systemowego menu
W menu zastosowano ikony ułatwiające dostęp do 
wybranych funkcji:

Ustawienia regionalne Ustawienia audio

Średnica zbrojenia Korygowanie 
sąsiednich zbrojeń

 

Zakres pomiarowy Alarm sąsiednich zbrojeń

Zestaw startowy Profoscope
Każdy Profoscope jest dostarczany wraz z uruchomieniem testu w 
standardzie. Zestaw ten pozwala na zapoznanie się z pracą 
urządzenia w wygodny, kontrolowany pomiar, aby uniknąć 
utraty cennego czasu na miejscu badań.

 

Lokalizacja zbrojenia.

   

 

Sprawdzanie orientacji zbrojenia


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