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US1.............CD4029 (MCY 74029)
US2.............CD4028 (MCY74028)
US3.............CD4093 (MCY74093)
D1-D8..........LED czerwone 5mm
C1................100nF
C2................2,2-4,7uF/16V
C3................47-100uF/16V
R1................100kW
R2................47-51kW
R3................750W
P1......pot. monta¿owy100-220kW

PODSTAWKA DIL14
PODSTAWKA DIL16.....2szt
P£YTKA DRUKOWANA

Uk³ad ten s³u¿y do wytwarzania atrakcyjnego 
efektu œwietlnego , polegaj¹cego na „p³yniêciu” 
punktu œwietlnego od prawej strony do lewej i z 
powrotem. Urz¹dzenie mo¿e s³u¿yæ jako 
ozdoba wielu zabawek ,witryn sklepowych , 
„o¿ywienie” choinki, itp.
Uk³ad sk³ada siê z kilku stopni: generatora 
impulsów, licznika rewersyjnego, przerzutnika, 
oraz dekodera. Generator zbudowany jest z 
bramki NAND-Schmitta. Potencjometr P1 s³u¿y 
do zmiany czêstotliwoœci pracy generatora 
(ustawianie szybkoœci zapalania diod LED) . Impulsy z generatora zliczane 
s¹ w liczniku US1 (4029) . Licznik steruje dekoderem kodu BCD na kod 
dziesiêtny US2 (4028) . Na wyjœciach Q -Q  kolejno pojawia siê logiczna „1” 0 7

powoduj¹c zapalanie siê diod D1-D8 . Zapalenie siê ósmej diody powoduje 
zmianê stanu przerzutnika zbudowanego z bramek B i C uk³adu US3 (4093)  
i w rezultacie prze³¹czenie licznika US1 na zliczanie „w dó³” . Diody LED 
zapalaj¹ siê w odwrotnej kolejnoœci . Proces ten powtarza siê cyklicznie . 
Uk³ad mo¿e byæ zasilany napiêciem od 9 do 15V. Nie wymaga ¿adnych 
regulacji . Pracuje poprawnie zaraz po zmontowaniu  pod warunkiem 
prawid³owego monta¿u .
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