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Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 

Produkt przeznaczony jest do 

ważenia przedmiotów o 

maksymalnej wadze 200g. Waga 

może być również wyświetlana w 

uncjach (oz) lub karatach (zt) oraz 

troy uncjach (ozt). Dodatkowo waga 

może wyświetlać liczbę ważonych 

jednostek. Urządzenie zasilane jest 

dwoma bateriami (AAA). Należy je 

użytkować wyłącznie w suchych, 

zamkniętych pomieszczeniach. 

Produkt nie nadaje się do 

użytkowania medycznego i 

komercyjnego. 

Ze względów bezpieczeństwa (CE) 

nie należy przerabiać i modyfikować 

produktu. W przypadku 

użytkowania produktu do celów 

innych niż opisano powyżej, może 

on ulec zniszczeniu. Dodatkowo, 

nieodpowiednie użytkowanie może 

spowodować zagrożenia takie jak 

spięcie, ogień, porażenie prądem 

itd. Przeczytaj uważnie instrukcję i ją 

zachowaj. Przekazując produkt do 

użytkowania osobom trzecim, 

koniecznie dołącz do niego 

instrukcję obsługi.  

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 Waga kieszonkowa 

 Tacka do ważenia 

 Torba 

 2 x baterie (AAA) 

 Instrukcja obsługi 

WKŁADANIE / WYMIANA 

BATERII 

1. Aby otworzyć schowek na baterie, 

przesuń w prawo umieszczone w 

tylnej części urządzenia wieko 

schowka. Zwróć uwagę na bieguny 

baterii oznaczone na dnie schowka. 

2. Włóż / wymień baterie (AAA)  z 

uwzględnieniem biegunów. 

3. Zamknij wieko schowka. 

 Wymień baterie, kiedy na 

wyświetlaczu pojawi się oznaczenie 

„Lo”. 

 

 

 

 



OPIS DZIAŁANIA 

a) Zwykły tryb ważenia 

1. Umieść wagę na stabilnej, 

poziomej i równej powierzchni. 

2. Podnieś wieczko wagi. 

 Urządzenie wyposażone 

jest w ekran dotykowy. 

Ostrożnie dotykaj     

przycisków. Nie wywieraj zbyt 

dużego nacisku, gdyż może to    

doprowadzić do pęknięcia szkła. 

3. Naciśnij przycisk ON/OFF aby 

włączyć wagę. Na ok. 6 sekund 

wyświetlone zostaną wszystkie 

elementy wyświetlacza, a następnie 

pojawi się wartość „0.00”. Jeśli 

wyświetlona jest inna wartość, 

naciśnij przycisk Z/T. W tym samym 

czasie podświetli się wyświetlacz 

LCD. 

4. Naciśnij przycisk MODE aby 

wybrać jednostkę: gramy (g), uncje 

(oz), karaty (ct) lub troy uncje (ozt). 

5. Poczekaj aż na ekranie pojawią się 

litery „H” i „o”. Ostrożnie umieść 

obiekt na platformie do ważenia. 

Waga obiektu będzie wyświetlona 

na wyświetlaczu. 

 Kiedy litera „H” mruga oznacza 

to, że waga nie jest stabilna. Przed 

dokonaniem pomiaru poczekaj, aż 

litera „H” przestanie mrugać. 

6. Podświetlenie wyświetlacza LCD 

wyłączy się, gdy waga nie wykona 

żadnej czynności w przeciągu 15 

sekund. Włączy się ponownie po 

naciśnięciu któregoś przycisku lub 

umieszczeniu obiektu na platformie 

do ważenia.  

7. Naciśnij przycisk ON/OFF aby 

wyłączyć wagę. Waga zostanie 

również automatycznie wyłączona, 

kiedy nie jest używana przez ok. 2 

minuty. 

 Wieczko wagi można zdejmować 

i wykorzystać go jako tackę.  

b) Funkcja tara 

Funkcja tary służy do pomiaru netto 

przy użyciu pojemnika do ważenia. 

Funkcja tary rozpoznaje wagę 

pojemnika do ważenia i pokazuje 

tylko wagę netto ważonego obiektu.  

1. Włącz wagę i poczekaj aż 

wyświetlacz będzie stabilny. 
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2. Umieść na platformie wagowej 

pusty pojemnik do ważenia (koszyk, 

miskę). 

3. Naciśnij przycisk Z/T a ekran 

pokaże „0.00” pomimo że pojemnik 

ustawiony jest na wadze. 

4. Umieść w pojemniku obiekt, który 

ma zostać zważony. Na 

wyświetlaczu pojawi się waga netto 

obiektu.  

5. Jeśli chcesz dokonać pomiaru bez 

pojemnika, usuń go z platformy do 

ważenia i naciśnij przycisk Z/T. Waga 

tary będzie pokazana, jako wartość 

ujemna po usunięciu obiektu z wagi.  

 W zakres pomiarowy wagi 

wliczona jest waga pojemnika. Z 

tego względu zaleca się używanie jak 

najlżejszych pojemników do 

ważenia.  

c) Tryb liczenia 

Funkcja ta określa ilość sztuk o 

jednakowej wadze. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, 

aż pojawi się nr „25” a z lewej strony 

zacznie mrugać litera „C”.  

2. Naciśnij przycisk MODE aby 

ustawić numer referencyjny 

jednostki (25, 50, 75,100).  

3. Umieść na platformie wagowej 

dokładnie tyle sztuk, ile określiłeś w 

numerze referencyjnym. 

4. Naciśnij przycisk C. Na ekranie 

wyświetli się liczba sztuk. Litera „C” 

z lewej strony przestanie mrugać. 

5. Teraz umieść na platformie 

obiekty, które maja zostać 

policzone. Ekran wyświetli liczbę 

sztuk.  

6. Naciśnij przycisk MODE aby 

powrócić do zwykłego trybu 

ważenia.  

 Wartość referencyjna zostanie 

zachowana do momentu 

wprowadzenia nowej wartości. Aby 

powrócić do trybu liczenia ze 

zwykłego trybu ważenia naciśnij 

przycisk „C”.  

d) Kalibracja 

Zaleca się regularna kalibrację wagi, 

w szczególności, gdy nie była 

użytkowana przez dłuższy czas. Do 

skalibrowania wagi potrzeba dwóch 

standardowych odważników 100g i 

200g (nie zawartych w zestawie). 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

MODE do momentu, aż na ekranie 

pokaże się napis CAL. 



2. Ponownie naciśnij przycisk MODE, 

napis CAL zacznie mrugać i na 

wyświetlaczu pokaże się pierwsza 

wartość wagi kalibracyjnej 100.00 g. 

3. Ostrożnie połóż standardowy 

odważnik 100 g na platformie 

wagowej. 

4. Na wyświetlaczu pokaże się druga 

wartość waga kalibracyjnej 200.00 g. 

5. Zdejmij 100 g odważnik. 

6. Ostrożnie połóż standardowy 

odważnik 200 g na platformie 

wagowej. 

7. Na wyświetlaczu pojawi się słowo 

„PASS”. Zdejmij odważnik i wyłącz 

wagę. Proces kalibracji został 

zakończony. 

OZNACZENIA 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Napięcie                   3V, 2 x baterie AAA 

Zużycie prądu          max. 10mA 

Zdolność wagowa    max. 200 g / 7.055 oz / 

1000 ct / 6.43 ozt 

Rozdzielczość          0.01 g / 0.0005 oz / 

0.05 ct / 0.0005 ozt 

Dokładność              0.06 g / 0.003 oz / 0.3 

ct / 0.003 ozt 

Czas automatycznego wyłączania 2 min. 

Rozmiar LCD              45 x 29 mm 

Wymiar platformy wagowej 55 x 50 mm 

Temperatura pracy    +5 to + 35 ºC 

Wilgotność                  <70 %      

Temp. przechowywania -10 to +60 ºC 

Wilg. miejsca przechowywania <85 % 

Wymiary (S x W x D)     64 x 22 x 108 mm 

Waga                              91 g 

 

 

 

 

 

 


